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DAS ZX1541-INTERFACE FÜR
DIE FREUNDE VON
DURCHSTECKKOMPONENTEN
Posted on 10. November 2020 by Dirk Wouters

Das ZX1541-Interface in SMD zu bauen war
kein Problem, zumindest was den Platzbedarf
bei den gegebenen Platinenabmessungen
betrifft. Etwas kniffliger war es, das Ganze mit
THT-Bauteilen bei unveränderten
Abmessungen zu realisieren. Es war nicht
einfach, aber am Ende hat es geklappt.
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Einführung

Da sich viele nicht an SMD-Bauteile heranwagen, aber dennoch Interesse daran haben, ein solches
Interface zu bauen, wurde das ZX1541-Interface nochmals in einer reinen THT-Version entwickelt.

Es muss zugegeben werden, dass es nicht einfach war, mit dem kleinen Platzangebot
auszukommen. Das Ziel war es, diese Platine in ein altes Speichererweiterungsgehäuse von Sinclair
einbauen zu können.

Letztendlich ist es jedoch gelungen.

Es wird eng

Ein bisschen Tricksen war notwendig, um alle Komponenten in diesem beengten Raum
unterzubringen. Deshalb wurde das RAM-Bauteil nicht in der üblichen Größe von 15,24 mm, sondern
in 7,62 mm verwendet.

Glücklicherweise sind diese immer noch relativ leicht zu bekommen. Aber das allein reichte nicht
aus. Der RAM-Chip musste unter das EPROM gesetzt werden.

Dafür muss der RAM-Chip allerdings ohne IC-Sockel verlötet werden.

Bei der Fassung für das EPROM müssen entweder die Stege entfernt oder direkt passende 14-
polige Buchsenleisten verwendet werden.

Um dies besser zu veranschaulichen, wurde eine 3D-Darstellung dieser Konstruktion erstellt:

Wie zu sehen ist, wird das Beispiel mit zwei Buchsenleisten gezeigt. Auch eine 28-polige IC-Fassung
ist kein Problem, solange die Stege VOR dem Löten (!!!) sorgfältig entfernt werden. Nachträgliches
Entfernen der Stege führt oft dazu, dass die Fassung bricht und wieder ausgelötet werden muss.

https://dirkwouters.de/eine-1541-geht-fremd-mit-einem-zx-81/
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Es wird empfohlen, die Fassung zuerst zu schneiden, dann das EPROM in die beiden Hälften der
Fassung zu stecken und dann zu verlöten. So passt das EPROM später problemlos hinein.

Abgesehen davon hält die Platine keine weiteren Überraschungen bereit.

Download

Schaltplan, Stückliste, die Gerber-Dateien und alles Weitere stehen zum Download auf dem
Codeberg-Account zur Verfügung: Codeberg-Link.

https://codeberg.org/diwou/ZX1541-Interface_in_THT
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